附件

2024—2025年度上海市建设工程施工图
设计文件审查机构认定标准
    
本市实行施工图设计文件审查机构（以下简称审查机构）认定制度。上海市住房和城乡建设管理委员会结合本行政区域内的建设规模，认定相应数量的审查机构。审查机构应当具备以下条件：
一、审查机构设置要求
（一）注册资金
注册资金不少于人民币300万元。
（二）投资主体
    1、审查机构投资主体必须为具有独立法人资格、工商注册地在上海行政区内的甲级勘察设计企业，且应当100%持股，或由一家控股且持股不低于总股本51%。
[bookmark: _GoBack]2、房屋建筑审查机构控股企业须有以下工程设计资质之一：综合资质、建筑行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质；
市政基础设施（含公路）审查机构（轨交除外）控股企业须有以下工程设计资质之一：综合资质、市政行业甲级资质、市政行业相关专业（道路工程、桥梁工程、隧道工程、给水工程、排水工程）甲级资质；
轨道交通审查机构控股企业须有以下工程设计资质之一：综合资质、市政行业甲级资质、轨道交通工程专业甲级资质；
基坑工程审查机构控股企业须有以下工程勘察资质之一：综合资质、岩土工程专业甲级资质。
3、若审查机构有参股企业的，参股企业也须具有相应的勘察、设计甲级资质。
（三）企业性质
审查机构是专门从事施工图审查业务，不以营利为目的的独立法人。
审查机构的控股企业应加强对审查机构的技术支持、质量管控和人才输送，不得向审查机构下达产值、利润等生产经营指标。
（四）法定代表人及行政负责人
    审查机构法定代表人及行政负责人须为未退休人员，熟悉施工图审查相关政策规定，具有相关专业背景和工作经历。原则上在一个认定期内不得变更。
二、审查人员要求
（一）审查人员条件
1、审查人员应当具有良好的职业道德；有15年及以上所需专业勘察、设计工作经历；主持过不少于5项大型房屋建筑工程、市政基础设施（含公路）工程或者甲级工程勘察项目相应专业的勘察设计；已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有注册工程师资格，其中建筑和结构专业应具有一级注册工程师资格；未实行执业注册制度的，审查人员应当有高级工程师职称。
2、新进审查人员需在本审查机构的控股企业从事勘察、设计工作，且连续工作满三年或累计工作满五年。
如确有需要，在一个认定周期每家审查机构可从其他审查机构引进审查人员不超过1人；可从其他审查机构的控股企业（含所属集团内的甲级勘察设计院）引进审查人员不超过2人，且连续工作满三年或累计工作满五年。
如本单位控股企业无法提供符合条件的勘察审查人员，审查机构可从本市具有甲级工程勘察资质的企业招聘，且连续工作满三年或累计工作满五年。
3、新进审查人员应满足全日制本科及以上学历。
4、审查人员只能在一个审查机构从事施工图审查工作。专职审查人员的执业注册关系应当注册到审查机构，不得同时从事勘察设计工作。
5、如遇建设规模体量巨大、技术要求特别复杂、专职审查人员审查确有难度的工程时，审查机构控股企业可根据项目具体情况临时报备该工程的兼职审查人员。
    （二）审查人员数量
    1、从事房屋建筑工程施工图审查的，结构专业审查人员不少于7人(其中具有主持过超限高层建筑工程或者100米以上建筑工程结构专业设计的审查人员不少于3人，且未退休审查人员不少于2人)，建筑专业审查人员不少于4人，电气、暖通、给排水、勘察等专业各不少于2人，审查人员总人数不少于19人。对动力专业人员不作强制要求，可根据实际需求配备动力专业审图人员1-2名。无动力专业审查人员的审查机构不得承接含动力专业审图内容的项目。
    其中，结构专业未退休审查人员不少于4人，建筑专业未退休审查人员不少于2人，勘察、电气、给排水、暖通、未退休审查人员不少于1人。
    2、从事市政基础设施（含公路）工程施工图审查的（轨交除外），主导专业（道路、桥梁、隧道、给排水）人数各不少于3人，建筑、结构、电气、暖通、勘察专业人数各不少于2人，总人数不少于22人。其中，主导专业未退休人员不得少于2人，其他专业未退休人数各不得少于1人。
    3、从事轨道交通施工图审查的，结构专业（地下车站、高架车站、区间等）审查人员不少于6人，电气专业（供配电、通信、信号等）不少于4人，建筑专业不少于2人，线路总体、给排水、暖通、勘察等专业各不少于1人，总人数不少于16人。
    4、从事基坑工程施工图审查的，岩土专业审查人员不少于4人（其中地下结构审查人员不少于2人），结构专业审查人员不少于2人。
    地下结构审查人员应有10年以上基坑工程设计工作经历，主持过不少于3项开挖深度大于等于12米的基坑工程设计。
    5、审查机构高级工程师或以上职称人数不得低于审查人员总人数的80%。
    （三）技术负责人
    审查机构必须配置一名技术负责人，技术负责人必须为未退休审查人员，具有高级工程师或以上职称，两年内无行政处罚记录。技术负责人与审查机构负责人不得为同一人。
房屋建筑工程审查机构技术负责人应是结构专业审查人员；市政基础设施（含公路）工程审查机构（轨交除外）技术负责人应是主导专业审查人员；轨道交通工程审查机构技术负责人应是结构专业审查人员；基坑工程审查机构技术负责人应是岩土专业（地下结构）审查人员。
    房屋建筑工程审查机构、市政基础设施（含公路）工程审查机构和轨道交通工程审查机构应配置一名消防审查技术负责人。消防技术负责人应熟悉国家和本市消防设计标准规范及相关规定，具有消防设计或审查工作经验。除结构和勘察专业以外的其他专业均可，一般应优先考虑建筑专业。
房屋建筑工程审查机构和轨道交通工程审查机构应配置一名熟悉民防工程设计或审查的人员作为民防审查技术负责人，除勘察以外的其他专业审查人员均可担任。
审查机构技术负责人应当对本机构的施工图审查质量总体把关。消防审查技术负责人和民防审查技术负责人应对本机构的消防设计审查和民防设计审查进行总体把控，并对审查质量负责。施工图设计文件经审查合格后，仍发现有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，将对相关技术负责人作出相应处理。
    （四）退休人员
审查机构必须将退休聘用的审查人员报上海市建设工程勘察设计管理事务中心备案，聘用的审查人员年龄原则上不得超过65岁；60岁以上审查人员聘用数量不得超过总审查人数及各专业审查人员规定数的40%（具体人数可四舍五入）。
65岁以上70岁以下的审查人员，必须具有教授级高工职称，并且担任过甲级勘察设计单位的分院（所）副总工程师及以上专业技术职务。符合条件的审查人员可适当延长工作年限，每次延长时间不超过两年，期满后确需继续延长的，可再次提出申请。但延长年龄不超过70岁。每家审查机构延长年限人数应控制在3名以内。
三、审查机构管理工作要求
（一）质量保证体系
审查机构应有健全的技术管理和质量保证体系，通过质量管理体系认证。
（二）办公场所
审查机构应有固定办公的地点，并集中办公。办公总建筑面积不得低于500平方米，审查人员人均办公建筑面积不低于15平方米。
（三）劳动合同、社保、注册关系
审查机构应与未退休审查人员签订劳动合同，并为其办理社会基本养老保险等手续；与退休审查人员签订不少于一年的聘用合同。劳动合同、聘用合同、社会基本养老保险等手续不得随意变更。
审查人员的注册关系转入审查机构后不得随意转出。一经发现，将取消该人员审查资格。若因审查人员注册关系无故转出导致审查机构审查人员数量不满足认定标准，将视具体情节予以审查机构暂停承接业务或撤销认定的处理。
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